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【前 言】

感谢您购买本公司生产的氙灯老化试验箱。其可靠,

精确度及稳定度极为重要。

本公司生产的氙灯老化试验箱是以用户满意为宗

旨，以产品质优耐用为目的，积累多年丰富的生产制造

经验，广泛吸收用户意见，经多次技术改进之优良产品，

选用之部件可靠性高，质量良好，能保証各式产品性能

的可靠度、稳定度和精确度，故用户可放心使用。

说明书是机器的使用指南，本手册详细说明如何安

装、操作程序、保养方法与简单的故障维修、使用注意

事项。请仔细阅读本手册, 并依照规定的程序操作, 可使

您每次皆能顺利地操作使用。请谨记注意事项可免除机

器因人爲操作不当而故障,正确的保养方法可延长机器寿

命。在设置运行、维护、保养、检查之前，请务必详细

阅读此说明书，熟记有关事项之后，方可操作和检查机

器，以便正确的操作使用及延长机器寿命。
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 产品概述

采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下

存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制

提供相应的环境模拟和加速试验。

XD型氙弧灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有

材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很

好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生

的变化。

通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行

老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐

候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合

剂、织物等.

a. 技术参数

1、工作室尺寸：500×600×500mm(宽×深×高)

2、温度范围：RT～80℃

3、湿度范围：光循环 30%～98% R.H、

4、黑板温度：0℃~80℃

5、温度波动度：≤±0.5℃

6、温度均匀度：≤±2.0℃

7、湿度波动度：+2%～-3% R.H

9、氙灯光源：进口风冷式氙弧光源
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10、氙灯功率：1.8KW，氙灯功率：1.8KW×1 支

11、灯管总数量：1 支

12、降雨时间：1～9999 分钟，连续降雨可调

13、降雨周期：1～240 分钟，间隔（断）降雨可调

14、喷水嘴孔径：Ф0.8mm

15、淋雨水压： 0.12～0.15kpa

16、喷水周期（喷水时间/不喷水时间）：

18min/102min或 12min/48min(喷水时间/不喷水时间)喷

水压力 0.12～0.15Mpa

17、加热功率：1.5KW

18、加湿功率：1KW

19、光照周期连续可调时间 1～530 小时

20、光谱波长:290-800nm 辐照度范围 600W/㎡

/1200W/㎡
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三、产品使用条件

1、环境温度：0--30℃；

2、相对湿度：不大于 85%R.H

3、大气压：86～106Mpa

4、周围无强烈振动；

5、无阳光直接照射或其他热源直接辐射；

6、周围无强烈气流。当周围空气强制流动时，气流

不应直接吹到箱体上；

7、周围无强电磁场影响；

8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。

9、为保证设备的正常运转和操作的方便，除保持设

备水平安放外，设备与墙壁或器物之间应预留一定的

空间。
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如下图：

四 、产品结构

产品于设计上

 独特的平衡调温方式，使设备具有稳定平

衡的加热能力，可进行高精确、高稳定的恒

温控制。
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 工作室采用优质不锈钢板材，试样搁架亦

采用不锈钢材制成，耐腐蚀，易于清洗。

 设备温控部分，采用进口智能温控仪，PID

自调协，高精度、高稳定性，确保设备精确

控制。

 设备具有超温保护，声讯提示和定时功

能，在定时结束或报警时，自动切断电源使

设备停止运行，确保设备和人身的安全。

 设备密封条采用硅胶材料，具有韧性好，

高温环境下，不易变形、发粘等特点。

 箱体采用不锈钢制作，美观大方。

五、使用注意事项

新机使用注意事项:

1. 设备第一次使用前，请打开箱体配电和箱的挡

板，检查一下是否有元器件在运输中松动或脱

落。

2. 试运行时，请注意观察设备是否有异常情况。
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3. 第一次运行新设备时，可能会有轻微的异味。

4. 光电传感器在任何情况下请保持自然弯曲。

5. 试验完成后，为了保护氙灯灯管，机组采用了氙

灯熄灭延时冷却装置，试验结束后请勿立即关

掉电源应在设备通电停止状态下继续通电 10

分钟左右。

6. 为了避免氙灯启动太过频繁，在氙灯每次启动后

和下一次启动间隔时间必须不低于 5分钟，

7. 开机前必须确认设备的供水管有水压，供水充

足。

设备运行前的注意事项：

1、 请确认设备是否已可靠接地。

2、 含浸物烘烤前，必须在试验箱外滴干后在置入

其内。

3、 请安装外部保护机构，并按产品铭牌要求供给

系统电源；

4、 绝对禁止试验爆炸性，可燃性及高腐蚀性物
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质。

设备运行中注意事项:

1、设备在运行中，除非有相当必要，请不要随便开

门，将手探入试验箱内，否则可能导致下列不良后果。

A：试验室内侧仍然保持高温，容易造成烫伤。

B：高温气体可能触发火灾警报，产生误动作。

C：氙灯强光灼伤眼睛

2、操作仪表时，请勿随意更改已定参数值，以防影

响设备控制精度。

3、试验室若有异常状况或焦味时应停止使用，立

即检查。

4、试验过程式中取置物品时，须戴耐热手套或取

置工具，谨防烫伤，时间应尽量短。

5、设备运行时，不要打开电气控制箱，以防止尘

土入内或产生触电事故。

6、进行试验运行过程中，请不要打开箱门，以防止

内部高温空气气体伤人。
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六、控制面板操作

控制器：用于设定试验参数及机停机

电源开关：用于开启设备的电源

控制器使用说明
监视画面:(显示温度，湿度，幅照，黑板及程序运行

状态等）

温度显

湿度显

幅照显
黑板显
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详细监视画面:(显示温度，湿度，幅照，黑板及程序

运行状态及一些

开关输出点的状态等）
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操作画面:(定值设定，运行方式，程序定值切换等）
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监视画面:(编辑程序工作状态，设定温度，湿度，工

作时间等工作）
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曲线显示:(显示温度，湿度的运行状态记录）
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历史记录:(记录温度，湿度，光照的状态）
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工作流程：

1.进入操作设定：设定程序/定值工作状态

a 定值：设定温度，湿度，光照，时间，转盘工作

（OFF/NO），喷水工作（OFF/NO）

b 程序：选择程序后，直接点左上角退出，点程序编辑

2.程序编辑：

A.设定试验温度，湿度，时间 H，时间 M，光照值，黑

板显示的开关，淋雨的周期设定，转盘的周期设定。

B.周期设定：共五组周期设定，第一项是开时间，第二

项是关时间，工作的时候选定一个，进行循环工作。

C.所有设定完毕后，点程序保存退出。
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